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EL 6

Konduktive Mehrseilmesssonde

=

Anwendungsbereich

Die Mehrseilmesssonde EL 6 ist ein universell einsetzbarer Grenz-
schalter fur leitende Flissigkeiten. Das Gerat ist in Verbindung mit den
Auswertgeraten VEGATOR 256C oder VEGATOR 632 ideal als Uber-
lauf- und Trockenlaufschutz oder als Pumpensteuerung geeignet.

Ihr Nutzen

* Wirtschaftliche Pumpensteuerung durch Mehrseilmesssonde
* Hohe Einsatzflexibilitat durch kurzbare Seilmesssonden
* Geringe Lagerhaltung durch tauschbare Seilmesssonden

Funktion

Die Gerate werden zur Grenzstanderfassung in leitfahigen Flissigkei-
ten eingesetzt. Zum Betrieb der konduktiven Messsonde ist ein Aus-
wertgerat vom Typ VEGATOR 131, 132, 256 C bzw. 632 erforderlich.
Bei Bedeckung der Elektroden durch das Medium fliet ein geringer
Wechselstrom, der vom Auswertgerat VEGATOR erfasst, ausgewertet
und in einen Schaltbefehl umgesetzt wird. Der Schaltpunkt wird durch
die Montagepostion bzw. die L&ange der entsprechenden Messelektro-
den bestimmt.
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Technische Daten

Sondenlange bis 50 m (164.04 ft)

Fullgutleitwert min. 7,5 uS/cm

Prozessanschluss Gewinde G1'%

Prozessdruck -1... +6 bar/-100 ... +600 kPa
(-14.5 ... +87 psig)

Prozesstemperatur -20...+100°C (-4 ... +212 °F)

Umgebungs-, Lager-und -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
Transporttemperatur

Spannungsversorgung Uber das angeschlossene Auswertgerat

Werkstoffe

Die medienberihrten Teile des Gerates sind aus PP gefertigt. Die Seile
und die Straffgewichte der Messsonde sind aus Edelstahl.

Eine komplette Ubersicht tiber die verfiigbaren Werkstoffe und Dich-
tungen finden Sie im "configurator" auf unserer Homepage unter www.
vega.com/configurator.

Gehéauseausfithrungen

Das Gehause ist aus Kunststoff (PP).

Es steht in der Schutzart IP 66/IP 67 zur Verfigung.
Elektronikausfiihrungen

Die Messsonde wird mit einer externen Auswertung betrieben. Das
angeschlossene Auswertgeréat versorgt die Messsonde und stellt ein
Schaltsignal zur Verfligung.
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Detaillierte Informationen zu den Geréteausfiihrungen finden Sie im

Bedienung "Configurator" auf www.vega.com und "VEGA Tools".
Die Inbetriebnahme der EL 6 finden Sie in der Betriebsanleitung des
zugehorigen Auswertgerétes. Kontakt

Ihre zustandige VEGA-Vertretung finden Sie auf unserer Homepage
www.vega.com.

Elektrischer Anschluss

Anschlussraum der Messsonde - 220 kQ-Widerstand zwischen den Klemmen 1
und 2

Anschlussklemme 1 = ldngste Messelekirode
Anschlussklemme 2 = kiirzeste Messelektrode
Messsonde mit 2 Messelektroden

Messsonde mit 3 Messelektroden

Messsonde mit 4 Messelektroden

Messsonde mit 5 Messelektroden
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Details zum elektrischen Anschluss finden Sie in der Betriebsanleitung

des Gerates auf unserer Homepage unter www.vega.com/downloads.
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Information

Auf unserer Homepage www.vega.com finden Sie weiterfihrende
Informationen zum VEGA-Produktprogramm.

Im Downloadbereich unter www.vega.com finden Sie kostenlose
Betriebsanleitungen, Produktinformationen, Branchenbroschiren,
Zulassungsdokumente, Geratezeichnungen und vieles mehr.

Gerateauswahl

Mit dem "Finder" auf www.vega.com und "VEGA Tools" kénnen Sie das
passende Messprinzip fur Inre Anwendung auswahlen.
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