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Typ 201022/201027

JUMO tecLine HY
Hygienische HeavyDuty-Elektroden zur Messung 
von pH-Wert und Redoxspannung

pH 
mV
°C

 � für hohe Prozessdrücke bis 6 bar

 � Temperatur-Einsatzbereich bis 135 °C

 � weiter Messbereich: pH 0 bis 14

 � messwertstabil nach CIP-Reinigung und 
Dampfsterilisation

 � Biokompatibilität gem. EN ISO 10 993-5

 � Einsatz auch in Medien mit Elektroden-
giften wie Sulfiden und Aminosäuren

 � mit Zirkondioxid-Diaphragma

Hygienisch und langzeitstabil
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Sicher hygienisch

Die besonders robusten Elektroden der JUMO tecLine 
HY-Serie sind speziell für professionelle Anwendungen in 
der Prozess- und Industriemesstechnik konzipiert wor-
den. Sie sind als kombinierte Einstabmessketten aus-
geführt und liefern selbst nach CIP-Reinigung und Ste-
rilisationsprozessen mit Temperaturen von bis zu 135 °C 
und Drücken von bis zu 6 bar zuverlässige und stabile 
Messwerte. Ein hochwertiges Zirkondioxid-Diaphragma 
sorgt für eine schnelle Ansprechzeit auch bei niedrigen 
Leitfähigkeitswerten von 100 µS/cm. Die Elektrode ist mit 
einem neu entwickelten Bezugselektrolyt auf Festpoly-
merbasis gefüllt. Dieser spezielle Elektrolyt ist physiolo-
gisch unbedenklich und besonders alterungsbeständig. 
Die Biokompatibilitätsprüfung nach EN ISO 10 993-5 be-
stätigt darüber hinaus, dass der Elektrolyt keine zytotoxi-
sche Auswirkungen auf andere Medien hat. 

Die Elektrode besitzt standardmäßig eine Doppelkam-
merarchitektur. Flüssigkeiten haben somit einen ver-
längerten Diffusionsweg, wodurch ein Elektrodenaus-
fall bei eindringenden Elektrodengiften, wie Sulfiden 
oder Aminosäuren, verhindert wird. Als pH-sensitives 
Membranglas kommt das bewährte JUMO HT-Glas zum 
Einsatz. Neben der erhöhten Temperaturbeständigkeit 
zeichnet es sich durch eine hohe Linearität bei alkali-
schen pH-Werten (>12) aus. Die Redox-Variante kann mit 
Platin- oder Goldkuppe geliefert werden.

PR
 2

00
43

 D
E/

00
65

21
51

/2
01

5-
10

-2
0/

V1

Technische Daten

pH-Elektrode
Bezeichnung JUMO tecLine HY pH

Typenblatt 201022

Messbereich pH 0 bis 14

Aktivteil JUMO HT-Glas

Diaphragma Zirkondioxid-Diaphragma

Temperatursensor 
(Option)

Pt1000

Anschluss Schraubkopf Pg 13,5  
VP-Schraubkopf

Redox-Elektrode
Bezeichnung JUMO tecLine HY Rd

Typenblatt 201027

Messbereich –2000 mV bis +2000 mV

Aktivteil Platin- oder Goldkuppe

Anschluss Schraubkopf Pg 13,5

Gemeinsame Daten
Bezeichnung JUMO tecLine HY pH/Rd

Typenblatt 201022/201027

max. Druck 6 bar

max. Temperatur 135 °C 

Länge 120 mm 
225 mm

Einsatzgebiete

Pharmazeutische und biotechnologische Prozesse, 
Prozesse in der Lebensmittelindustrie, Prozesse mit 
Elektrodengiften etc.

Erfolgsgeschichte derJUMO-Elektroden
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Die Erfolgsgeschichte von JUMO-Elektroden ist eng 
mit der Glastechnik verbunden. Bereits seit 1947 wur-
den Glasthermometer in Fulda produziert. Heute ist 
JUMO einer der größten Produzenten von elektroche-
mischen Sensoren in Europa.


